Amt der oberdsterreichischen Landesregierung Béym;nv;.;rk WasserkraﬂAG
H & 37 L n
Abteilung Bau - WL In
| Eingang 0 3, Sep. 1999
E[ﬂg.t g8 .o 1999 ° = .magergel.nn:EE = ST
Stuh: {L taatlich akkreditierte
A - : —
M'b-: sesessssestesesevnastneResEn oden. und Baustoffprufstelle Ll ZLW El Pb WV
BPS/15.049-1.2-1999/Gat OR 1Gl MA L A-4020 Linz, den 26, August 1999
Sachbearbeiter: Ing. Gattringer
Klappe: 2176

PRUFBERICHT

Obijekt: HOCHWASSERSCHUTZDAMM BRAUNAU
Auftraggeber: BAYERNWERKE WASSERKRAFT AG,

Werkleitung Inn, WerkstraRe 1, D — 84513 Toging,
vom 05.08.1999

Zweck der Untersuchung: Ermittiung von KorngréRenverteilungen gemaf Auftrag

Entnahmestelle
Probe Bd.Nr (laut Bezeichnung des Einsenders)
km / Bohrloch Nr. / Kiibelprobe Nr. / Tiefe / Probenart

29182/1 60,870/1/2/3,50 — 4,00 m / gestért
29182/2 60,870/1/3/6,00-6,80 m/ gestort
29183 60,730/2/2/6,00 - 6,60 m/ gestort
2918411 60,500/3/1/2,00 - 2,30 m/ gestort
29184/2 60,500/3/2/5,00-5,30 m/ gestort
29185 59,430/4/2/4,40 - 4,70 m / gestort
29186/1 58,600/5/2a/4,30 - 4,60 m/ gestort
29186/2 58,600/5/3/10,00 - 10,30 m/ gestért

Das Ergebnis der Untersuchung ist folgendes:

KorngréBenverteilung nach PA E03 (ONORM B 4412):

Probe Bd.Nr. 29182/1+2: Untersuchungen vom 18.08.99 bis 23.08.99: siehe Beilagen 1+2
Probe Bd.Nr. 29183: Untersuchung vom 18.08.99 bis 26.08.99- siche Beilage 3
Probe Bd.Nr. 29184/1+2: Untersuchungen vom 18.08.99 bis 26.08.99: siehe Beilagen 4+5
Probe Bd.Nr. 29185: Untersuchung vom 18.08.99 bis 26.08.99: siche Beilage 6
Probe Bd.Nr. 29186/1+2: Untersuchungen vom 18.08.99 bis 25.08.99: siche Beilagen 7+8

Die Untersuchungen beziehen sich ausschlieRlich auf die von der BWAG, Toging,
entnommenen und am 05.08.1999 durch Hmn. Ranftl Uberbrachten Proben bzw.

Probenmengen.

Der Leiter:

M,%g W

Dipl. Ing. Wimmer

Der Prifgruppenleiter:

%/4’%{/ |
Ing. Gatjfinger

Der Prufbericht umfaft 1 Seiten und 8 Beilagen;~—
Eine auszugsweise Wiedergabe von Prif- und Uberwachungsberichten darf nur mit schrifticher Zustimmung der BPS erfolgen.
Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die MeRstellen. Eine allfalige Vergebiihrung gemaR Geb. Gesetz 1957
obliegt dem Auftraggeber. Akkreditiert als Priif- und Uberwachungsstelle gemaR Akkreditierungsgesetz durch Bescheid des
BmiwA vom 19.12.1996 und gemaR 0.0. Bautechnikgesetz durch Bescheid des OJB vom 25.02.1999.
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Amt der Oberdsterreichischen Landesregierungr

Staatiich

a k

1

kreditiertel|

Boden- und Baustoffpriifstelle

KérntnerstraBe 12, 4020 Linz, Tel. 0732/ 7720-2178, Fax DW 2918

Beilage:

i

Bd.Nr.: 29182/1

zum Prufbericht:

15.049-1.2-1999/Gat

Bauvorhaben: HWSD-Braunau
Entnahmestelle: Km:60,87 Bl.1 KP:2 T=3,50-4,00
Datum: 23.08.1999
Computerauswertung: Kuklia
Siebanalyse
KorngroRe| Riickstand | Durchgang
mm g %
80 0,00 100,00 Allgemeine Daten zur Siebanalyse
63 0,00 100,00 Gesamtmasse: 12636 g
56 0,00  100,00| Tellmasse: 12636 g
45 0,00 100,00 Feinsiebung: 59,14 g
31,5 807,00 93,61
25 776,00 87,47 Allgemeine Daten zur Schlimmanalyse
16 2027,00 71,43 Trockenmasse: Og
12,5 1072,00 62,95 Korndichte: 0 glem3
8 1827,00 48,49 Ardometer Nr.: o]
4 1737,00 34,74 Dispergierungsmittel: 0]
2 933,00 27,36 Summe der Korrekturen: 0
1 551,00 23,00 Anzahl der Ablesungen 0
0.4 606,00 18,20 Ad bei 0,02 mm; 0%
0,25 13,12 14,16 Durchgang bei 0,02 mm: 0,0 %
0,125 19,43 8,18
0,063 9,13 5,37
Schlammanalyse
Zeit- Ardometer-| Temperatur| Korndurch- Ad Adges
spanne ablesung messer
[°C] [mm] (%]
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 oﬁ
0] 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0] 0
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Amt der Oberdsterreichischen Landesregierung
Staatiich akkreditierte

Boden- und Baustoffpriifstelle

KarntnerstraBe 12, 4020 Linz, Tel. 0732/ 7720-2178, Fax DW 2918

Beilage: 2 zum Prifbericht: 15.049-1.2-1999/Gat

Bd.Nr.: 29182/2
Bauvorhaben: HWSD-Braunau

Entnahmestelle: Km:60,87 Bl.1 KP:3 T=6,00-6,80
Datum: 23.08.1999
Computerauswertung: Kukla

Siebanalyse
Korngrofie | Riickstand | Durchgang
mm g %
80 0,00 100,00 Allgemeine Daten zur Siebanalyse
63 0,00 100,00 Gesamtmasse: 15830 g
56 0,00 100,00 Teilmasse: 15830 g
45 208,00 08,69 Feinsiebung: 58,66 g
31,5 2182,00 84,90
25 1024,00 78,43 Allgemeine Daten zur Schlimmanalyse
16 2335,00 63,68 Trockenmasse: Og
12,5 1185,00 56,13 Korndichte: 0 glem3
8 1694,00 45,43 Ardometer Nr.: 0
4 1777,00 34,21 Dispergierungsmittel: 0
2 1057,00 27,53 Summe der Korrekturen: 0
1 624,00 23,59 Anzahl der Ablesungen 0
0,4 840,00 18,28 Ad bei 0,02 mm: 0%
0,25 13,61 14,04 Durchgang bei 0,02 mm: 0,0 %
0,125 17,74 8,51
0,063 10,05 5,38

Schlammanalyse

Zeit- | Ardometer-| Temperatur| Korndurch- Ad Adges
spanne ablesung messer
[°C] [mm] (%]
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Amt der Oberdsterreichischen tandesregierung
Staatlich akkreditierte
Boden- und Baustoffpriifstelle|

KarntnerstraBe 12, 4020 Linz, Tel. 0732/ 772_0—2178, Fax DWW 2918

3 15.049-1.2-1999/Gat

Entnahmestelle:

Beilage:

Bd.Nr.: 29183
Bauvorhaben:

zum Prufbericht;

HWSD-Braunau

Km:60,73 Bl.2 KP:2 T=6,00-6,60

Datum: 23.08.1999
Computerauswertung: Kukla
Siebanalyse
Komngré3e | Rickstand | Durchgang
mm g %
80 0,00 100,00 Allgemeine Daten zur Siebanalyse
63 554,00 95,78 Gesamtmasse: 13128 g
56 0,00 95,78 Teilmasse: 13128 g
45 534,00 91,71 Feinsiebung: 5146 g
31,5 860,00 85,16
25 771,00 79,29 Aligemeine Daten zur Schlimmanalyse
16 1819,00 65,43 Trockenmasse: Og¢
12,5 652,00 60,47 Korndichte: 0 glem3
8 981,00 52,99 Ardometer Nr.: 0
4 1220,00 43,70 Dispergierungsmittel: o]
2 781,00 37,75 Summe der Korrekturen: 0
1 529,00 33,72 Anzahl der Ablesungen 0
0.4 847,00 27,27 Ad bei 0,02 mm: 0%
0,25 9,09 22,45 Durchgang bei 0,02 mm: 0,0 %
0,125 13,73 15,18
0,063 9,89 9,94
Schlammanalyse
Zeit- Ardometer-| Temperatur| Korndurch- Ad Adges
spanne ablesung messer
[°C] [mm] [%]
0 0 0 0 0
0 0 0 0 01
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
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Amt der Oberdsterreichischen Landesregierung
Staatiich akkreditierte
Boden- und Baustoffpriifstelie

KérntnerstraBe 12, 4020 Linz, Tel. 0732/ 7720-2178, Fax DW 2918

15.049-1.2-1999/Gat

\ Beilage: 4 zum Priifbericht:

Bd.Nr.: 29184/1
Bauvorhaben: HWSD Braunau

Entnahmestelle: KM:60,50 Bl.3 KP:1 T=2,00-2,30
i Datum: 26.08.1999
Computerauswertung: Titz

Siebanalyse
korngrofe [ Ruckstand | Durchgang
mm g %
80 0,00 100,00 Allgemeine Daten zur Siebanalyse
63 0,00 100,00 Gesamtmasse: 15799 g
56 1050,00 93,35 Teilmasse: 15729 g
45 399,00 90,83 Feinsiebung: 3802 g
31.5 1799,00 79,44
25 662,00 75,25 Allgemeine Daten zur Schlimmanalyse
16 2098,00 61,97 Trockenmasse: Og
12,5 1125,00 54,85 Korndichte: 0 glem3
8 1668,00 44 29 Aréometer Nr.: 0
4 1982,00 31,75 Dispergierungsmittel: o]
2 964,00 25,65 Summe der Korrekturen; 0
1 669,00 21,41 Anzahl der Ablesungen 0
0,4 832,00 16,15 Ad bei 0,02 mm: 0%
0,25 9,83 11,97 Durchgang bei 0,02 mm: 0,0 %
0,125 16,60 4,92
0,063 8,45 1,33
Schldmmanalyse
Zeit- | Ardometer-| Temperatur| Korndurch- Ad Adges
spanne ablesung messer
[°C] [mm] [%]
0] 0 0 0] 0
0 0 0 0 0
0 0] 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0] 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
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1

Amt der Ober&sterreichischen Landesregierung |

Staatiich

a k

kreditierte

Boden- und Baustoffpriifstelle

KarntnerstraBe 12, 4020 Linz, Tel. 0732/ 7720-2178, Fax DW 2918 |

Beilage:

Bd.Nr.:

5

29184/2

zum Prifbericht:

Bauvorhaben: HWSD Braunau

Entnahmestelle: Km:60,50 Bl.3 KP:2 T=5,00-5,30

Datum:

24.08.1999

Computerauswertung: Kukla

15.049-1.2-1999/Gat

Siebanalyse
Korngréle| Rickstand | Durchgang
mm g %
80 0,00 100,00} Aligemeine Daten zur Siebanalyse
63 0,00 100,00 Gesamtmasse: 543 g
56 0,00 100,00 Teilmasse: 543 g
45 0,00 100,00 Feinsiebung: 58,12 g
31,5 0,00 100,001
25 0,00 100,00 Allgemeine Daten zur Schlimmanalyse
16 0,00 100,00 Trockenmasse: Og
12,5 0,00 100,00 Korndichte: 0 glcm3
8 4,00 99,26 Ardometer Nr.: 0
4 22,00 985,21 Dispergierungsmittel: 0
2 13,00 92,82 Summe der Korrekturen: o]
1 9,00 91,16 Anzahl der Ablesungen o]
0,4 6,00 90,086 Ad bei 0,02 mm; 0%
0,25 1,44 87,82 Durchgang bei 0,02 mm: 0,0 %
0,125 13,54 66,84
0,063 20,03 35,81
Schlammanalyse
Zeit- | Ardometer-| Temperatur| Korndurch- Ad Adges
Spanne ablesung messer
[°C] [mm] [%]
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
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Amt der Oberdsterreichischen Landesregierung
Staatiich akkreditierte
Boden- und Baustoffpriifstelle

KérntnerstraBe 12, 4020 Linz, Tel. 0732/ 7720-2178, Fax DW 2918

Beilage: 6 zum Prufbericht: 15.049-1.2-1999/Gat

=7 Bd.Nr.: 29185
2/ Bauvorhaben: HWSD Braunau

Entnahmestelle: Km:59,43 Bl:4 KP:2 T=4,40-4,70
Datum: 26.08.1999
Computerauswertung: Titz

Siebanalyse
KomngraRke| Riickstand | Durchgang
mm g %
80 0,00 100,00 Allgemeine Daten zur Siebanalyse
63 0,00 100,00 Gesamtmasse: 14902 g
56 333,00 97,77 Teilmasse: 14802 g
45 282,00 95,87 Feinsiebung: 5034 g
31,5 925,00 89,67
25 943,00 83,34 Aligemeine Daten zur Schlimmanalyse
16 2137,00 69,00 Trockenmasse: 0g
12.5 952,00 62,61 Korndichte: 0 g/em3
8 1543,00 52,26 Ardometer Nr.: 0
4 2001,00 38,83 Dispergierungsmittel: 0
2 1203,00 30,76 Summe der Korrekturen: 0
1 903,00 24,70 Anzahl der Ablesungen 4]
0,4 937.00 18,41 Ad bei 0,02 mm: 0%
0,25 9,03 15,61 Durchgang bei 0,02 mm: 0,0 %
0,125 16,43 10,51
0,063 9,26 7,64

Schldmmanalyse

Zeit- | Ardometer-| Temperatur| Komdurch- Ad Adges
spanne ablesung messer
L [°C] [mm] [%]

e e
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Amt der Oberosterreichischen Landesregierung

Staatilich

ak

kreditierte

Boden- und Baustoffpriifstelle

KarntnerstraBe 12, 4020 Linz, Tel. 0732/ 7720-2178, Fax DW 2918 i

Bauvorhaben:
Entnahmestelle:

Computerauswertung:

Beilage:

7

Bd.Nr.: 29186/1

Datum:

Siebanalyse

zum Prifbericht:

HWSD Braunau

Km:58,60 Bl.5 KP:2a T=4,3-4,6
25.08.1999
Kukla

15.

049-1.2-1999/Gat

Korngréi3e| Rackstand | Durchgang
mm g %
80 0,00 100,00 Allgemeine Daten zur Siebanalyse
63 0,00 100,007 Gesamtmasse: 7540 g
56 0,00 100,00 Teilmasse: 7540 g
45 193,00 97 44 Feinsiebung: 50,08 g
31,5 524,00 90,49
25 471,00 84,24 Allgemeine Daten zur Schlimmanalyse
16 922,00 72,02 Trockenmasse: Og
12,5 566,00 64,51 Korndichte: 0 g/em3
8 1081,00 50,17 Ardometer Nr.: 0
4 1067,00 36,02 Dispergierungsmittel: 0
2 647,00 27,44 Summe der Korrekturen: 0
1 408,00 22,03 Anzahl der Ablesungen 0
0,4 414,00 16,54 Ad bei 0,02 mm: 0%
0,25 10,76 13,53 Durchgang bei 0,02 mm: 0,0 %
0,125 15,17 9,28
0,063 9,18 6,71
Schlammanalyse
Zeit- | Ardometer- mperatur Korndurch- Ad Adges
spanne ablesung messer
[°C] [mm] [%]
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0] 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0] 0 0]
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Amt der Oberésterreichischen Landesregierung’

Staatiich

a k

kreditierte

Boden- und Baustoffprifstelle

KarntnerstraBe 12, 4020 Linz, Tel. 0732/ 7720-2178, Fax DW 2918

. Beilage: 8 zum Prifbericht:  15.049-1.2-1999/Gat
4
4 Bd.Nr.: 29186/2
Bauvorhaben: HWSD Braunau
Entnahmestelle: KM:58,60 Bl.5 KP:3T=10,0-10,3
Datum: 25.08.1999
Computerauswertung: Titz
Siebanalyse
KorngréRe [ Ruckstand | Durchgang

mm g %

80 0,00 100,00 Allgemeine Daten zur Siebanalyse

63 726,00 91,60 Gesamtmasse: 8640 g

56 316,00 87,94 Teilmasse: 8640 g

45 148,00 86,23 Feinsiebung: 62,70 g
31,5 493,00 80,52

25 430,00 75,54 Allgemeine Daten zur Schlimmanalyse

16 1219,00 61,44 Trockenmasse: Dg
12,5 467,00 56,03 Korndichte: 0 glem3

8 869,00 45,97 Ardometer Nr.: 0
4 1088,00 33,38 Dispergierungsmittel: 0
2 727,00 24 97 Summe der Korrekturen: 0
1 432,00 19,97 Anzahl der Ablesungen o]

04 464,00 1 4,601 Ad bei 0,02 mm: 0%
0,25 20,81 9,75 Durchgang bei 0,02 mm: 0,0 %
0,125 19,38 5,24
0,063 8,04 3,37

Schlammanalyse
Zeit- | Ardometer-| Temperatur| Korndurch- Ad Adges
spanne | ablesung messer
[°C] [mm] [%]
0 0 0 0 0
0 0 0] 0 0
0] 0 0 0 0
0 0 0 0] 07
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0] 0 0 0
0 0 0 0 07
0] 0 0 0 0
o 0 0 0 0




