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L PRUFAUFTRAG

Inhalt : Bestimmung der Bodenkennwerte an 4 gestdrten (eingebauten)
Bodenproben am Bauvorhaben Innstaustufe Ering, Dammerhéhung
Braunau-Ho6ft und Reikersdorf

beauftragt am : 2002-06-25

durch :  E.ON Wasserkraft GmbH, Fachleiter Bauunterhalt

2.  PRUFGUT
Allgemeines

Probeneingang  : 2002-06-27
Uberbracht durch : bvfs

Verpackung : 8 PE-Siacke

Probenmenge : insgesamt 240 kg

Probenahme

Bauvorhaben : Innstaustufe Ering, Dammerh6hung Braunau-Hoft und Reikersdorf

Entnahmedatum : 2002-06-27
entnommen durch : bvfs, E.ON, ZT. WOLFLE
Entnahmegerdt : Kleinbagger Firma DEINHAMMER

Bezeichnung der Bodenproben

Bezeichnung: | Labornummer: Entnahmestelle: Herkunft:
R 1/02 18604 D%mmerhﬁr}:]u?%i—loéﬁ Material Dornitzen
amm- E] "

landseitige Vorschiittung (beigestellt E.ON)
Panmueniohung Hofy Material Domnitzen

R 2/02 18605 Damm-km 0,420 P —
landseitige Vorschiittung (beigestellt E.ON)
DammeshGlung-Hof Material Dornitzen

R 3/03 18606 Damm-km 0,710 R p—
wasserseitige Vorschiittung (beigestellt E.ON)

Dammerh&hung
R 4/02 18607 Reikersdorf,Damm-km 1,930 | Material Fa. HAGER

landseitige Vorschiittung

-
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Priifprogramm

Das Priifprogramm wurde in Abstimmung auf die Fragestellung durch die bvfs festgelegt.

3. VERSUCHSDURCHFUHRUNG

Priifbedingungen und Beginn der Versuchsdurchfilhrung sind in nachstehender Tabelle

zusammengestellt:
Labor-Nr.: Priifbeginn: | Priifbedingungen:
ONORM 1
18604, 18605, 2002-07-01 Wassergehal.t nach ON B 4410,
18606, 18607 Ausgabe Mai 1974
18604, 18605, 2002-07-01 | KomgroBenverteilung nach ONORM B 4412,
18606, 18607 Ausgabe Juli 1974
18604, 18605, 2002-07-02 Lockerste und dichteste Lagerung nichtbindiger
18606, 18607 Boden nach DIN 18126, Ausgabe Sep. 1989
18604, 18605, 2002-07-01 | Proctorversuch nach ONORM B 4418, Ausgabe
18607, 18606 2002-07-02 | Oktober 1981

KorngroBenverteilung

Die KorngroBenverteilung der 4 eingebauten Komgemische wurde durch eine kombinierte
Nass-Trocken-Siebanalyse ermittelt.

Lockerste Lagerung

Die Bestimmung der Lockersten Lagerung erfolgte in einem Stahlzylinder k 254 mm.

Dichteste Lagerung

Die Dichteste Lagerung (Zylinder k 250 mm) wurde mittels Riitteltischverfahren ermittelt.

Standard-Proctorversuch (1 Punkt)

Die Bestimmung der Standard-Proctordichte erfolgte im Proctorzylinder k 250 mm mit
anndhernd optimalen Wassergehalt.

Der Uberkomanteil > 63 mm und die dazugehorige Uberkorn-Rohdichte wurden fiir die
Auswertung beriicksichtigt.
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Abteilung Geotechnik

A.Nr.: G2/186/02-02

4. VERSUCHSERGEBNISSE

Lockerste-Dichteste Lagerung

Seite 4

Labornummer/ Lockerste Lagerung | Dichteste Lagerung | 1-Punkt-Standard-
Entnahmestelle: Trockendichte in t/m3: | Trockendichte in t/m3; | Proctordichte in t/m?:
18604 — R 1/02 1,84 2,19 2,22
18605 - R 2/02 1,92 2,25 2,27
18606 — R 3/02 1.93 2,28 2,27
18607 — R 4/02 1,89 2,20 2,21

Zusammenstellung der Bodenkennwerte

Physikalische Kennwerte

Wassergehalt

KomgréBenverteilung

Proctorversuch

- 1-Punkt-Standard-Proctordichte

Lagerungsdichte

- Lockerste Lagerung
- Dichteste Lagerung

Sachbearbeiter:
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Direktor
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Auftraggeber: E.ON Wasserkraft GmbH Landshut
Bauvorhaben: Innstufe Ering, Dammerh&hung

Beilage: 02-1
A. Nr.: G2/186/02
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Bild Nr. 1: Dammerhéhung Hoft - R1/02
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Bild Nr. 2: Dammerhéhung Hoft - R2/02

i PO L D
IO O L AL

w AN T S et v 2
AT = ,1f\%xﬁ,-?,‘“€rh K




GEMEINNUTZIGER VEREIN FUR BAUTECHNISCHE VERSUCHS- UND FORSCHUNGSARBEITEN SALZBURG _%%g
-t

BA U T E C H N ISC H E Staatlich akkreditierte Priif-, [}berwachungs— und Kalibrierstelle fiir das Bauwesen
VERSUCHS- UND FORSCHUNGSANSTALT SALZBURG i
A-5020 Salzburg, Alpenstrasse 157- Institutsvorstand: Baurat h.c. Dipl.-Ing. Herbert Kaltenb&ck v s !
Telefon 0662/621758*0 - Fax 0662/62 17 58-199 - e-mail: bvfs@bvfs.at - Internet: www.bvfs.at '

Abteilung Geotechnik

Auftraggeber: E.ON Wasserkraft GmbH Landshut Beilage: 02-2
Bauvorhaben: Innstufe Ering, Dammerh&hung A. Nr.: G2/186/02

FOTODOKUMENTATION
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Abteilung Geotechnik Beilage: -02-3
A.Nr.: G2/186/02

Auftraggeber : E.ON Wasserkraft GmbH; Fachlsiter Bauunterhalt
Bauvorhaben : Kiesgrube Ostermisthing - Burghausen

ZUSAMMENFASSUNG VON BODENKENNWERTEN

Labornummer 18604 18605 18606 18607
Entnahmestelle R 1/02 R2/02 R3/02 R4/02
Entnahmetiefe von - bis 0.00 - 0.50 0.00 - 0.50 0.00 - 0.50 0.00 - 0.50
Benennung n.ONORM B4401/3.Teil  Hauptanteil KIES KIES KIES KIES
Benennung n.ONORM B4401/3.Teil Nebenanteile sandig gering sandig sandig gering
- gering schluffig gering schluffig | sandig-schluffig

Gk1./Bezeichnung 2 / gestért 2 / gestért 2 / gestért 2 / gestort
Entnahmedatum 2002-06-27 2002-06-27 2002-06-27 2002-06-27
Entnahme durch bvfs, E.ON.Walfle|bvfs, E.ON,W61fle| bvfs E.ON,WG1fle | bvfs,E.ON, W61fle
Farbe braunbeige beigegrau beigegrau beige
Kornform gedrungen gedrungen gedrungen gedrungen
Rundungsgrad gerundet gerundet gerundet gerundet
Grofdtkorn (mm) 94 87 74 86
Entferntes Oberkorn (>mm) 63 63 63 63
Anteil entferntes (berkorn (M) 6.6 10.5 2.7 4,2
Anteil Feinkorn [ <0.063 mm] %) 2.6 1.9 2.8 3.5
Anteil Sand [0.063 - 2 mm] () 20.7 10.9 16.4 10.5
Anteil Kies [2 - 63 nm] &) 76.7 87.2 80.8 86.0
Ungleichkdrnigkeitszahl 1] (D 25 24 30 33
Krammungszah1 Ce (@))] 2.2 3.1 3.2 4.0
Wassergehalt W (%) 2.4 1.7 2.2 2.1
Kerndichte 8. (g/cm?) 2.70 2.72 2.70 2.70
Porenzahl bei dichtester Lagng epig (1) 0.233 0.209 0.185 0.227
Porenanteil b.dichtester Lagng npin (%) 18.9 17.3 15.6 18.5
Porenzahl bei Tockerster Lagng epqx (1) 0.468 0.416 0.399 0.429
Porenanteil b.lockerster Lagng nmax (1) 31.9 29.4 28.5 30.0
Standard-Proctordichte % (g/cm®) 2.21 2.27 g 27 2.21
Optimaler Wassergehalt Wpr (%) 3.8 *) 3.1 %) 2.8 %) 3.0 %)
¥) anndhernd optimaler Vassergehalt

Sachbeatbeiter :
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Abteilung Geotechnik Beilage: 02-4
A.Nr.: G2/186/02
Auftraggeber : E.ON Wasserkraft GmbH, Fachleiter Bauunterhalt Lab.Nr.: 18604
Bauvorhaben : Kiesgrube Ostermiething - Burghausen
Benennung nach ONORM B 4401/3.Teil Farbe : braunbeige Kornform:  gedrungen

Kies; sandig:gering schluffig; . Gk1./Probe: 2 [ gestort Rundungsgrad: gerundet
Hauptanteil Nebenanteile Bemerkung: HOft Damm-km 1,010
Entnahmedatum: 2002-06-27 Entnahmestelle: R1/02
Entnommen durch:bvfs, E.ON, Wélfle Entnahmetiefe (m ab GOK) von: 0.00 bis: 0.50

ALLGEMEINE BODENKENNWERTE
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0,001 0.002 0.006 0.02 0.063 0,125 0.25 0.5 1 2 4 8 16 31.545 63 100 200
Korndurchmesser log(mm)
GroBtkorn (mm) 94 Porenanteil b.dichtester Lagng Npin %) 18.9
Entferntes Uberkorn (>mm) 63 Porenzahl bei lockerster Lagng epax (1 0.468
Anteil entferntes Uberkorn ¢9) 6.6 Porenanteil b.lockerster Lagng nmax (2) 319
Anteil Feinkorn [ <0.063 mm] (%) 26
Anteil Sand [0.063 - 2mm] (%) 20.7
Anteil Kies [2 - 63 mm] (¢9) 76.7
Ungleichkdrnigkeitszahi u o)) 25
Krimmungszahl Cs (1 22
Wassergehalt ' W (¢3) 24
. Korndichte 8 (g/omd) 2.70
= | rondichte % (| 266
§ Porenzahl bei dichtester Lagng epin (1) 0.233
8 Sachbearbeiter : T o
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Abteilung Geotechnik
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Beilage: 02-5

A.Nr.:. G2/186/02
Auftraggeber : E.ON Wasserkraft GmbH, Fachleiter Bauunterhalt Lab.Nr.: 18605
Bauvorhaben : Kiesgrube Ostermiething - Burghausen
Benennung nach ONORM B 4401/3.Teil Farbe : beigegrau o gedrungen

Rundungsgrad: gerundet

Kies; gering sandig; Gk1./Probe: 2 [ gestdrt
Hauptanteil Nebenanteile Bemerkung: HOft Damm-km 0,420
Entnahmedatum: 2002-06-27 Entnahmestelle: R2/02

Entnommen durch: bvfs, E.ON, Wdlfle

Entnahmetiefe (m ab GOK) von: 0.00

bis:

0.50

ALLGEMEINE BODENKENNWERTE
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0.001 0.002 0.006 0.02 0.063 0.125 0.25 4.5 1 2 4 8 16 31.545 63 100 200
Korndurchmesser log(mm)

GréBtkorn (rm) 87 Porenanteil h.dichtester Lagng npin (%) 173
Entferntes Uberkorn (>mm) 63 Porenzahl bei Tockerster Lagng epax (1 0416
Anteil entferntes Uberkorn (%) 105 Porenanteil b.lockerster Lagng npax (¢9)] 294
Anteil Feinkorn [ <0.063 mm] (%) 19
Anteil Sand £0.063 - 2 mm] (%) 109
Anteil Kies [2 - 63 mm] (%) 87.2
Ungleichkérnigkeitszahl U (1) 24
Kriimmungszah1 Ci (1) 3.1
Wassergehalt W (¢9)] 1.7
Korndichte 8 (g/em?) 272
Rohdichte 8k (g/cm?) 2.78
Porenzahl bei dichtester Lagng epin (0 0.209 L

[_*Sac.z;ﬁea eiter :

H.Gruber
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Beilage: 02-6
ANNr.: G2/186/02

Auftraggeber : E.ON Wasserkraft GmbH, Fachleiter Bauunterhalt Lab.Nr.: 18606
Bauvorhaben : Kiesgrube Ostermiething - Burghausen

Benennung nach GNORM B 4401/3.Teil

Kies: sandig;gering schluffig;

Hauptanteil Nebenanteile

Farbe ;: beigegrau Kornform: gedrungen

Gk1./Probe: 2/gestdrt  Rundungsgrad: gerundet

Bemerkung: HOft Damm-km 0,710

Entnahmedatum: 2002-06-27

Entnahmestelle: R3/02

Entnommen durch: bvfs, E.ON, Wolfle

Entnahmetiefe (m ab GOK) von: 0.00 bis: 0.850

ALLGEMEINE BODENKENNWERTE
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Korndurchmesser log(mm)

GraBtkorn (mm) 74 Porenanteil b.dichtester Lagng npin ¢9) 15.6
Entferntes (berkorn (>mm) 63 Porenzahl bei lockerster Lagng epax (1) 0.399
Anteil entferntes Uberkorn (&3] 2.7 Porenanteil b.lockerster Lagng nmax (%) 28.5
Anteil Feinkorn [ < 0.063 mm] (%) 28
Anteil Sand [0.063 - 2 mm] (69 164
Anteil Kies [2 - 63 mm] (¢3) 80.8
Ungleichkérnigkeitszahl ] (1) 30
Kritmmungszah1 [ (1) 3.2
Wassergehalt W (%) 2.2
Korndichte 8 (g/am¥) 27
Rohdichte Sx  (g/em¥) 2.68
Porenzahl hei dichtester Laguin 1 0.185

Sachbearbeiter :

i

H.Gruber
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Beilage: (2-7
ANr.: G2/186/02

Auftraggeber : E.ON Wasserkraft GmbH, Fachleiter Bauunterhalt Lab.Nr.: 18607
Bauvorhaben : Kiesgrube Ostermiething - Burghausen

Benennung nach ONORM B 4401/3.Teil

Kies: gering sandig - schluffig

Hauptanteil Nebenanteile

Farbe : beige Kornform: gedrungen

Gk1./Probe: 2/ gestort Rundungsgrad: gerundet

Bemerkung: Reikersdorf Damm-km 1,930

Entnahmedatum: 2002-06-27

Entnahmestelle: R4/02

Entnommen durch: bvfs, E.ON, Wélfle

Entnahmetiefe (m ab GOK) von: 0.00 bis: 0.50

ALLGEMEINE BODENKENNWERTE
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5 1 2 4 8 ls 31.545 63 100 200
Korndurchmesser log{mm)

GroBtkorn (mm) 86 Porenanteil b.dichtester Lagng npig ¢5)
Entferntes Uberkorn (>mm) 63 Porenzahl bei lockerster Lagng epax (@))] 0429
Anteil entferntes Oberkorn (¢9)] 4.2 Porenanteil b.lockerster Lagng nNpax ¢9) 30.0
Anteil Feinkorn [ < 0.063 mm] z) 3.5
Anteil Sand [0.063 - 2mm] (%) 105
Anteil Kies [2 - 63 mm] (%) 86.0
Ungleichkdrnigkeitszahl u (1) 33
Krammungszah1 o (1 4.0
Wassergehalt W (¢9] 2.1

. Korndichte 8 (g/cm?) 2.70

E Rohdichte 8 (g/cm?) 274

ij Porenzahl bei dichtester Lagng eqin )] 0.227

f

H.Gruber
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Sachbearbeiter :




