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Vorgang und Aufgabenstellung

OBERMEYER Planen + Beraten (nachfolgend kurz OPB) wurde im Juni 2008
beauftragt, die Grundlagenermittiung fur eine Sanierung der Wehranlage Priih-
miihle ( ohne die angrenzende Schiitzanlage ) anzustellen.

Dazu soll die Betongtite der Stahlbeton-Bauteile sowie die Standsicherheit und der
Allgemeinzustand der Anlage beurteilt werden.

Bauwerksbeschreibung und Bestandsunterlagen

Das Wehr Prihmiihle liegt bei Fl.-km 67,780 unmittelbar unterhalb Eggenfelden
im Stadtgebiet Eggenfelden.

Die 1923 errichtete Wehranlage besteht auf der Sldseite aus einer beweglichen,
schwimmergesteuerten Klappe mit einer Lange von 22 m und einer Héhe von 0,63
m. Auf der Nordseite besteht eine dreifeldrige Schiitzanlage (nicht Bestandteil der
Untersuchungen) mit lichten Weiten von 5,40 m, 4,85 m und 4,81 m.

Die Hochwasserabfliisse der Rott wurden im Zuge der vertieften Uberpriifung des
Rottauensees durch das frithere Landesamt fir Wasserwirtschaft neu ermittelt:
HQs =142 m¥s

HQ4 =190 m¥s

HQwo = 330 m¥/s

Statische Bestandunterlagen

Bestandsunterlagen zur Statik, Schal- und Bewehrungspléne, Werkplane und
Details sind nicht mehr auffindbar. Vom Auftraggeber wurden folgende Planunter-
lagen zur Verfigung gestellt:

e Bauwerksplan M. 1:100 / 10 von 1975 (geéandert am 17.09.2007)
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3. Allgemeines

Die Wehranlage wurde auf Kippsicherheit und Gleitsicherheit Gberprift.

Die Bodenkennwerte sind aus dem geotechnischen Bericht des Bliros flir Geolo-
gie und Umwelttechnik R. Bertlein vom 15.07.2008 entnommen.

Die Bauwerksuntersuchung ergab, dass unterhalb des Wehrs keine statisch wirk-
same Bodenplatte hergestellt wurde und der Wehrkérper nur 10 bis 30 cm in die
Bodenschicht einbindet. Aufgrund der geringen Einbindetiefe kann beim Nachweis
der Gleitsicherheit der passive Erdwiderstand nicht angesetzt werden.

4. Ergebnis

Beim Nachweis der Gleitsicherheit bei einem mittleren Wasserstand (OWSP =
397,7 m.i.NN) ergab die Berechnung eine Unterschreitung der erforderlichen
Sicherheit von 1,5 auf 1,11. Der Nachweis ist somit nicht erfiillt. Eine Erhéhung
des Stauzieles wilrde die Sicherheit noch weiter reduzieren.

Der Kippsicherheitsnachweis wurde erfillt.

Zu ergéanzenden Erlauterungen stehen wir gern zur Verfligung.

Aufgestellt:
Munchen, im August 2008

OBERMEYER
PLANEN + BERATEN GmbH

M,_/

i.A. Dipl.-Ing.(FH) S. Rampl
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