Regelquerschniff Bestand 1, Dkm 3+340 - 2+650
(hier: Dammkilometer 3+200)

Hohensystem

Alle Hohenangaben enfsprechen dem alfen bayerischen
Hohensystem (Staftus 901) in muNN HS.

0,39m (variiert) =~ | 3,5m 0,5m, 3,29m (variiert)

‘ ‘ ‘ ‘ /l

10 cm Schottertragschicht 0/16
20 cm Schottertragschicht 0/32 10 - 30 cm Oberboden mit _
10 cm Oberboden mit Ansaat Ansaaf L, . az%?ﬂ?ﬂa"

E 332,02 muNN.HS : 0

M 0.5m 25 % Abtragswinkel ca. 45
~ : N
I\ 5 6%0%28

Sickerwassergraben S — LN Do e e
< 4

0,3m

geotextile Filterschicht (GRK 5) bis Unterkante Oberboden

50 cm Drainageschicht (ke > 5x1072), gebrochenes Material
50 cm Schroppen 56/X

geotextile Filterschicht (GRK 5) bis Unterkante Oberboden

5 cm Schofferfragschicht 0/8
10 bis 25 cm Schottertragschicht 0/16
| 3m Kronenweg . /_ 2,35m

|
| | \
Bankett mit 12% Gefalle

mit Oberboden aufgefiillt O Rapm 233,60 MUNNHS) OK -Béschung 338,52 miNN.HS
m’uv” ' . X R Av

T Erosiosnschutzmatte (Jutematte) mit Erdnageln befestigt
KN "

X P>
OK -Bentonitmatte 338,21 miNN.HS N/ KKKEKKE S==ld 5 ¢m Oberboden <7 Kronenstau 338,11 miNN HS)

~~~~~~ o e B N S - —
/|:| s e ~\\ Kiesanschittung
, , N T e T URE
Lagebereich LWL-Leiter N e e T ARG

SN ,Z’ L R
2x PE-HD DA 50x4 6 N

Lagetiefe ca. 0,6 m O

Bentonitmatte

bis 10 cm Gber WSP “Kronenstau” VA Zs= 336,20 miNN HS

Freigabe zur Ausfiihrung:

Bauherr

Datum

Unterschrift Planer Datum Unterschrift

Lagesystem: Gaul® Kriiger AT M31 ;
Hohensystem: vorlaufiges bayerisches Hohensystem (Hohenstatus 901)

Betonstahlmaftte gemal Biegeanweisung

Stof3ubergreifung in Richfung Dammachse: 0,5 m V4

S-Haken alle 1,5 m
Vlies innerhalb des Ansatzwinkels

Betonoberflachendichtung, d = 20 cm

Bestandsplan
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Innkraftwerk Ering-Frauenstein
Dammanpassung

Malstab: 1 50 Simbacher Damme

Dehnz 25.11.2000 Staudamm Ering
Kleist 25.11.2020

Bestand nach Dammanpassung
Regelquerschnitt 1 Dkm 3+340 - 2+650




