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Wassertiefen bei NQ - Stauzielabsenkung -0,25 m
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Quelle: Aquasoli Dezember 2021, Lastfalle Wasserspiegellagen.

Ermittlung der Wassertiefen durch Verschneidung der Wasserspiegellagen

mit aktuellem dgm von Landschaft + Plan Passau im Dezember 2021

Wassertiefen zwischen 0 m und 0,25 m

Wassertiefen zwischen 0,5 mund 1,0 m

Wassertiefen zwischen 1,0 mund 2,0 m

- Wassertiefen zwischen 2,0 m und 3,0 m
- Wassertiefen zwischen 3,0 mund 4,0 m
- Wassertiefen zwischen 4,0 m und 5,0 m

- Wassertiefen zwischen 5,0 m und tiefer

Wassertiefen zwischen 0,25 m und 0,5 m
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Plangrundlage: Koordinatensystem: Deutschland DHDN-Gauss-Krlger Zone4 (EPSG: 31468)
Hoéhensystem: Altes Bayerisches Hohensystem = DHHN12 +3cm

D
c
B
A
And. Datum Name Bemerkungen
Projekt: Planart: Bestandsplan
Planer:
Verbund Landschaft + Plane Passau  [Lendschafi+
| Passauer Str. 21, D-94127 Neuburg a. Inn Passau
nnwerk AG .
Schulstrafe 2 info@landschaftundplan-passau.de
D-84533 Stammham
Plan-Nr.:

36.30

Malstab: 1:10.000

Innkraftwerk Ering-Frauenstein

Weiterbetrieb

Datum Name
cez _|26012022] weismeier | (GUtachten naturschutzfachlich optimierter Wehrbetrieb
Gepr: 26.01.2022 | Herrmann . . .
Ges: 26.01.2022 | Herrmann Wassertiefen bei NQ - Stauzielabsenkung -0,25 m
KKS—gepr:
Freigabe:
Freigabe AHP Fachbereich: Plangrise: | Magstab: | cAD-Anwendung: |6s0: |estFo:
Fremdfirmen—Nr. Aufstellungsort Blott von Blitter

| [ ] | [ ] L[] ] L[] | AL A ]

SKS Projekt—Nr. Ersteller Zahlteil _ E KKS DCC{UAS)
s = = =| & = E |2|F| 2 5|GA| Funktion/Bauwerk | Aggregat/Raum | <
2 g g HE SRR HEIRE: z
g £ 3 - g £ |2|2|E| 5| E g
2|s1|s2|s3|5 5 = E 5| = |s|=|2|2| 2 c|rolr|r2|r3| N [ar]as]  an o |a3]=
“[ALATAL/TATNINTIN]/TATATATATIN /LA NINTINTININ /NN /TATATA = NNTATATAINTNATATNINTN A& [ATATAININ]N
* ~ ~ ~ ~ ~ &




